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A ZBR-EH-09 PÁLYÁZATOK ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSAIRÓL  
 

A SZÜKSÉGES KIINDULÁSI ADATOK  
A számításokhoz szükséges legfontosabb kiindulási adatok, melyeket a személyes 
adategyeztetés alkalmával átveszünk ÖntDl: 

– Tervrajzok a meglévD állapotról (alaprajzok, helyszínrajz, metszetek, homlokzati 
rajz) 

– Az egyes lehQlD felületek rétegrendje, azaz az Dket alkotó egyes anyagok 
sorrendje, minDsége, vastagsága. (Tervrajzból, vagy mQszaki leírásból) 

– Gépészeti tervek, mQszaki leírások. 
– Amennyiben a fentiekbDl valamilyen információ nem áll rendelkezésre, a 

helyszíni adategyeztetés alkalmával lehetDség szerint felmérjük azokat. Ekkor a 
hiányzó adat, az alkalmazandó mérési módszerek és mQszerek függvényében 
költségtöbblet jelentkezhet, amit azonban elDzetesen tudunk becsülni. 

 

AZ ENERGETIKAI SZÁMÍTÁSOK DOKUMENTÁCIÓJA  
A megrendelés teljesítésekor Ön a pályázati dokumentáció energetikai részének megfelelDen 
a következDket kapja tDlünk: 

– A „KESZ” számításokat CD-n,  
– Az energetikai tanúsítványt a kiindulási állapotról CD-n és nyomtatva, 
– A részletes energetikai számításokat CD-n és nyomtatva, 
– Az elDírt szakértDi nyilatkozatokat CD-n és nyomtatva. 

 (A nyomtatott anyagokat két eredeti példányban adjuk át.) 
 

ÉS AMIRE MÉG SZÁMÍTHAT : 
– Rugalmas ügykezelés, gyors helyszíni felmérés. 
– Az egyes számítások várható átfutási ideje kb. 2-6 munkanap épületenként, az 

épülettDl és a pillanatnyi szabad kapacitásoktól függDen. 
- Engedmény, ha a jövDben értékesítené ingatlanát és energetikai tanúsítványért 

hozzánk fordul 
 

TOVÁBBI LEHET�SÉGEK : 
HDkamerás vizsgálat. 

A vizsgálat feltétele, hogy a külsD és a belsD hDmérsékletek különbsége legalább 
15-20 fok legyen. A hDkamerás vizsgálat külön jegyzDkönyvben kerül átadásra. A 
jegyzDkönyv tartalmazza a releváns hDfotókat és azok kiértékelését, valamint 
szakvéleményt. A hDkamerás jegyzDkönyv elkészítése alkalmas arra is, hogy a 
kivitelezést követDen ellenDrizhessük az épületet, így összehasonlítva az elDtte-
utána állapotokat. A hDkamerás vizsgálat alkalmas lehet csDrepedés helyének 
felderítésére is (pl.: padlófQtés). 

Energetikai optimalizálás a beruházás elDtt. 
 Segít megválaszolni olyan kérdéseket, mint: Mi a „jó” szigetelés-vastagság? ill. 

melyik gépészeti berendezést érdemes korszerQsíteni 
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